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PRESENTATION GENERALE  
DE L’EQUIPEMENT 

 

 
   Type de salle : ERP type L , 2 ème  catégorie  

Etablissement Recevant du Public  
espace scénique intégré 
décors de catégorie : 
M2, ou classés C-s2, dO ou bois classé M3. 

   

   Gradins : rétractables  
fauteuils (tissu fixe / couleur CARMIN) 

   
           

          DIMENSION 
 

  

   

   Dimensions salle 
(gradins rabattus) 

: 15m  ouverture 

19m  profondeur  

 

superficie 280 m²  
   

   Dimensions scène  

 
: 12 m  ouverture  

9m profondeur 

 

superficie 135 m²  

   

 

          CAPACITE 
 

  

       

spectacle debout 

 

: 860  places 
       

spectacle assis 
 

: 360  places  

 

répartition 

 

270  places en gradins 
90    places en fauteuils à plat  
6     places handicapées 

       

réception 
 

: 230  places (tables rondes de 8 personnes) 

 
 



 

 

3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

      EQUIPEMENTS ANNEXES 
 

 
 

          EQUIPEMENT ACCUEIL PUBLIC 
 

 
  

   HALL DõACCUEIL : superficie 216 m²   
 

 

   GUICHET : OUI  

   
   VESTIAIRE : OUI   
   

   TOILETTES : OUI  

  

femmes : 6 box / 2 lavabos 
hommes : 3 box / 6 urinoirs / 2  lavabos 

   

   BAR / BUVETTE : OUI  (dans le hall dôaccueil) 
   

   OFFICE TRAITEUR : OUI  

   

   COUR INTERIEURE : OUI  
   

   PARKING : 46  places  

 
  

 

          EQUIPEMENT ACCUEIL ARTISTES 
 

 
  

   LOGES : 4 (miroir, lavabo, portant )  

   

   TOILETTES : 3 (dont 1 handicapé) 
   

   DOUCHES : 2 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
GENERALES 

 

 
 

          GENERAL 
 

   

     Obscurcissement : Noir total possible. 

   
 

          REGIE TECHNIQUE SPECTACLE ( gradins dépliés ) 
 

   

     Position  : Régie ouverte sur mezzanine. 
(ou régie fermée sur mezzanine). 

   

     Hauteur  : 3,70m 
   

     Distance de la scène : 21m 
   

     Régie technique ( gradins repliés ) : Positionnement en salle possible. 

 
 

          LOGES 

 

   

     Détails loges : 4 (miroir, lavabo, portant )  

 

loge 1 collective : 18m²  
loge 2 individuelle : 11m²  
loge 3 individuelle : 11m²  
loge 4 collective : 80m²  

   

     Accès loges Ą scène : Côté jardin 

 
 

          DECHARGEMENT 
 

   

     Quai matériel technique : 1 
Hauteur =   0,70m 

  

Dimension porte : 
Largeur = 2,40m / hauteur = 2,04m  

   

     Quai décor  : 1 
Hauteur =   plein pieds 

  

Dimension porte : 
Largeur = 1,80m / hauteur = 3m  
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     DETAILS  SALLE 
 

 
 

          DIMENSION 
 

   

     Largeur (de mur à mur) : 12 m 
   

     Profondeur (nez de scène / mur arrière) : 18,30m  
   

     Hauteur  :  8m 
   

     SUPERFICIE : 22 0m²  

   
 

          REVETEMENTS 
 

  

   

      Sol : Parquet massif chêne  

   

     Mur  : Panneau bois + caisson plâtre 
   

     Plafond : caisson plâtre 

   
 

          ACCES / DEGAGEMENT 
 

   

     Accès principal public : Depuis hall dôaccueil 
4 battants de 0,90m, h =  2,24m 

   

     Dégagements /  
     Issues de secours 

: 2  (gradins dépliés) 

3  (gradins repliés) 
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     DETAILS SCENE 
 

 
Caractéristiques générales : Espace de jeux pendrillonn® ¨ lôitalienne 

 
 

          DIMENSION 
 

   

     CADRE DE SCENE : ouverture =  12m  
hauteur =  5,50m  

   

     Largeur (de mur à mur) : 15m  
   

     Profondeur (nez de scène /mur lointain) : 10m  
   

     Hauteur : 0,75m  
   

     Proscénium : L= 10m X P= 1m  
   

     SUPERFICIE (proscénium inclus) : 145 m²  
   
     ESPACE DE JEUX : ouverture 10m  

profondeur 10m  
hauteur 4.5m  

   

     Hauteur (sous grill technique) : 7m 
   
 

          REVETEMENTS 
 

   

      Sol : Parquet massif chêne  
+ peinture résine noire  

   

     Mur  : Panneaux de traitement  noir 
   

     Plafond : Panneaux de traitement  noir 
   
 

          ACCES 
 

   

     Accès loges : Côté jardin de plein- pied 
1 porte (sas) l=1,60m h=2,24m  

   

     Accès (de jardin à cour / cour à jardin) : Possible   
   

     Accès local technique : Côté jardin de plein- pied 
1 porte (sas) l=1,60m  ; h=2,24m  

   

     Accès quai de scène : Côté jardin de plein- pied 
1 porte (sas) l=2,40m  ; h=2,24m  
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 

 
  

 

          EQUIPEMENT MACHINERIE 

 

   

      Syst¯me dõaccroche : 17 perches  
   

     Nombre de perches électriques  : 6 ( accroche lumière )  
Charge maximum utile 400kg  

   

     Nombre de perches manuelles  : 11  ( pendrillons et frises )  
Charge maximum utile 70kg  

   

     Passerelle scène : Périphérie scène  
Hauteur =  6,4 0m  

   

     Passerelle face : Distance scène = 4,50m  
Hauteur =  5,92 m / scène  
             = 6,60m / salle  
 
Possibilit® dôaccroche sur tube  
diamètre = 50mm  

 
 

          EQUIPEMENT DRAPERIE 
 

   

     Pendrillons  : 5 plans  
soit 10 pendrillons de 6,50m X 2m 

   

     Frises : 5 plans  
soit 5 frises de 13m X 2m 

   

     Fond de scène : 1 (2 parties) sur patience à mains 
Dimension 13m X 7,70m 

   

     Rideau Avant scène  : 1 (2 parties) sur patience électrique 
Dimension 13m X 7,70m 
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     EQUIPEMENT LUMIERE 
 

 
  

 

          NOMBRE DE CIRCUITS DISPONIBLES 
 

 
  

     Nombre de circuits 2,3Kw : 60  (sur perches et passerelle) 
   

     Nombre de circuits 2,3Kw : 18 (3X gradateurs mobile au sol) 
   

     Nombre de circuits 5Kw : 5  
   

     Alimentation 125A triphasée    
     (supplémentaire) 

: 1 
Jardin  

   

     Alimentation 63A triphasée         
     (supplémentaire) 

: 1  
jardin  

   

     Alimentation 32A triphasée       
     (supplémentaire) 

: 3 
Jardin / cour / centre  

 
 

          NOMBRE DE CIRCUITS POTENTIELS 
 

 
   

Gradateurs 
fixes 

 

 

125A 

 

 

63A 
 

32A 
 

total 
 

 

2,3 Kw 

 

 

60  
 

24  
 

12  
 

18  114  
 

5 Kw 

 

 

5 
 

12  
 

6 
 

9 32  

 

* NB : (¨ é ) = nombre de circuits maximum (par addition de gradateurs mobiles) à 
ajouter au circuits des gradateurs fixes.  
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          CONSOLE  

 

 
modèle : Presto  
marque  : AVAB 
caractéristiques : 120 circu its  
 

  

moniteur : Ecran LCD 17  óô 

 

 
      

          Projecteurs 

 

 
 

 

Q 
 

 

type 
 

 

marques 
 

 

caractéristiques 
 

 

 

2 Découpes 2KW ADB 15°-36° DS 205 
 

8 Découpes 1KW  ADB 15-38° DW105 
 

4 Découpes 1KW  JULIAT 614SX 
 

4 Découpes 1KW  ADB 22°-50° WARP 
 

4 PC 2KW  ADB 5°-65° C201 
 

24  PC 1 KW  ADB 10°-65° C101 
 

10  PC 650W  ADB 9°-60° C51 
 

10  PAR 1 KW  ADB (CP 60) 
 

10  PAR 1 KW  ADB (CP 61) 
 

10  PAR 1 KW  ADB (CP 62) 
 

4 Horiziode  1KW  ADB ACP 1001 
 

6 Horizio de 1KW  ADB symétrique 
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           Pieds  

 

 
 

 

Q 
 

 

type 
 

 

marques 
 

 

caractéristiques 
 

 

 

4 Pieds de support  MANFROTTO Hauteur max. = 3,66m 
Poids max. = 80 kg 

 

 
           

          Pont aluminium 
 

 
 

 

Q 
 

 

type 
 

 

caractéristiques 
 

 

 

4 Angle 90° / L = 0,50m  Pont aluminium 200 mm 
 

4 Longueur = 4 m  Pont aluminium 200 mm 
 

2 Longueur = 2,20 m  Pont aluminium 200 mm 
 

2 Longueur = 2 m  Pont aluminium 200 mm 

 

 
 

          Praticables 
 

 
 

 

Q 
 

 

type 
 

 

caractéristiques 
 

 

 

30  Plateau de scène 1m X 2m  Hauteur variable : 0,20/0,40/0,60/0,80/1m 
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     EQUIPEMENT SON 
 

 
 

          DIFFUSION FACADE 
 

 

type  : Line array  
marque  : NEXO 
modèle : Geo S-12  
 

égalisation : 31 bandes - Klark technik DN360  
 
 

          CONSOLE  
 

 

type  : numérique  
marque  : YAMAHA  
modèle : M7CL 
caractéristique : 32  pistes /16/8/8  
 
 

          Retours 
 

 

marque  : NEXO 
modèle : 4X PS10  
 
 

          Microphones  
 
 

 
 

Q 
 

 

type 
 

 

marques 
 

 

caractéristiques 
 

 

 

5 SM58 Shure  
 

4 SM57  Shure  
Y 

4 SM81  Shure  
 

1 SM85  Shure  
 

3 Beta 98  Shure  
 

2 KM184  Neumann  
 

3 MD421  Senheiser  
 

4 BF 521  Senheiser  
 

1  906  Senheiser  
 

3 HF 1053  Senheiser  
 

1 HF 1051  Senheiser  
 

4 DIbox  BSS  
 

2 DIbox  Samson  
 

11  Grand pieds micro    
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     EQUIPEMENTS RECEPTION / MOBILIER 
 

 
 

          Equipement réception  
 

   

     OFFICE TRAITEUR : Equipement 
 

Plaques de cuisson  
Four mixte   
Chambre froide positive  
Congél ateur  
Etuve chauffante (assiette) 
Rampe dôenvoi 
Plan de travail  
Bacs double  
Lave mains  
Poste de désinfection  

   

     BAR / BUVETTE : Equipement  
 

Tireuse à bière  
Réfrigérateurs  
Mange debout  

 
  

 

          Mobilier réception  
 

  

   

     Tables de réception : 27  tables rondes + nappes  

diamètre 1,60m (8 personnes par tables) 
   

     Tables  : 20  tables rectangulaires  

1,60m X 0,70m 
   

     Chaises de réception : 230  chaises accrochables 

assise et dossiers bois 

   

     Sièges de spectacle : 90  sièges accrochables 

assise et dossier capitonnés  
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Plan de machinerie au 1/50ème  
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Centre culturel et social dôOberhausbergen 
 

5 rue du Général de Gaulle 
67205 Oberhausbergen 

www.le-preo.fr 
 
 

DIRECTION -  PROGRAMMATION  - REGIE TECHNIQUE 

 
 
 Le PréO Gérald MAYER 
 Téléphone 03 88 56 90 39 
 Fax 03 89 56 89 79 
 Courriel gerald.mayer@estvideo.fr 
    
 
DIRECTION ADJOINTE - PROGRAMMATION -  COMMUNICATION 

 
  
 Le PréO Anne KINTZ 
 Téléphone 03 88 56 90 39 
 Fax 03 88 56 89 79 
                                                            Courriel             anne.kintz@estvideo.fr 
 
 
REGIE TECHNIQUE 

 
 
 Le PréO Jean ADE 
 Téléphone 03 88 56 90 39 
 mobile 06 19 40 02 26 
 Courriel jean.ade@free.fr 
 
 

 

 
 

MAIRIE OBERHAUSBERGEN 
Tel : 03 88 56 26 00 
Fax : 03 88 56 89 79 

http://www.le-preo.fr/
mailto:gerald.mayer@estvideo.fr
mailto:anne.kintz@estvideo.fr
mailto:jean.ade@free.fr

